SESTAVNY NAKRES GAMA - F10

GAMA JIMKA F10

LEGENDA
A - TECHNICKY NAKRES REZU
B - VIZUALIZACE PRODUKTU
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Gama nadrze vyrobime, dopravime a namontujeme E = =

vlastni technikou. PP P

« plocha obdélnikova prefabrikovana podzemni nadrz.
« dané objemy nadrze - 8, 10, 12, 15, 20 a 25m>.
« kominek pro vyskové zarovnani vstupu
1. vyrovnavaci prstence (6, 8, 10cm) ‘
2. kénus [68cm) 7 : =6 “oF
» maxialni vyska zasypani stropu je 2m.
« pochozi zatizeni nadrze do 1t - poklop A15
« natokoveé otvory jsou variabilni dle prani zakaznika
« Sachtovy vstup o priméru 625mm.
* nadrz neni vhodna do spodnich vod.
Jimka je vodot&sna ve smyslu CSN 75 905
a je vyrobenaz vodostavebného betonu C35/45.
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VARIANTY GAMA NADRZi DLE OBJEMU:

Oznaceni

Uzitny objem V [m?] 8 10 12 15 20 25
Vnéjsi délka L (mm) 3 880 3880 3 880 6150 6150 6150
Vngjsi sitka B (mm) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Vnéjsi vyska H (mm) 1500 1750 2 000 1700 2100 2 500
Hmotnost jimky (kg) 9 600 10 500 11 800 14 500 17 000 19 500

Domovni jimky vyrobime, dopravime a namontujeme

vlastni technikou. CENA:
54 507,- K¢ bez DPH

Vyse uvedend cena za nadrz, natok a vstupni otvor

Informace o produktech spolec¢nost H.A.N.S. prefa, a.s. najdete na téchto www strankach www.hansprefa.cz



