SESTAVNY NAKRES  JIMKA - DJ 1000/1300

DOMOVNI JIMKA DJ VKO 1009 v
] @6 2

=]

« jedna se o kruhové, prefabrikované Zelezobetonové
podzemni nadrze.

« vnitini praméry pro vy$kové zarovnani vstupu (1).

1. vyrovnavaci prstence (6, 8, 10cm)

2. klﬁl’!US’ [S,BC,HJ] n . TESNENI'
« maximalni vySka zasypani stropu je 3m.

« vyska nadrze jimky az 8m.

« natokové otvory jsou variabilni dle pfani zakaznika (2).

« Sachtovy vstup o priméru 625mm.

« zatizeni nadrze az 40t.

« unosnost poklopu od A15 - B125 - D400

« pro nepriznivé hydrogeologické podmminky stavenisté Ize
jimku opatfit protivztlakovym limcem.
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DIMENZE A VYSKA
NATOKU JE VARIABILNI

pozn: Jimka je vodot&sna ve smyslu CSN 75 0905
a je vyrobena z vodostavebného betonu C35/45.

LEGENDA
A - TECHNICKY NAKRES REZU
B - VIZUALIZACE PRODUKTU

Material Vodostavebni zelezobeton B45

Priklady primeért vnitini 1.0m 1.2m 1.5m 2.0m 2.5m
Priklady prameérd vnejsi 124m 147m 1.8m 2.3m 2.8m
Max. vyrobni vysky jednoho kusu 19m 19m 2.9m 2.9m 2.9m
Max. uzitny objem (bez pouZiti nastavci) 1.3m* 17m? 48m? 8.1m? 12.5m?
Tlousfka vika vEetné profilového zamku 0.27m 0.28m 0.29m 0.29m 0.29m
Tloustka dna 0.10m 012m 015m 0.15m 0.15m
Priméry natokovych otvort [piiklady) 150, 200, 250mm

Domovni jimky vyrobime, dopravime a namontujeme

vlastni technikou. CENA:
16 653,- K¢ bez DPH

Vyse uvedena cena za nadrz, tésnéni, viko a prostup.

Informace o produktech spolecnost H.ANN.S. prefa, a.s. najdete na techto www strankach www.hansprefa.cz



